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2. СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ТИПА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

 Для идентификации параметров электродвигателя используется код, состоящий из 

пяти позиций. Ниже приведен пример кода и описание каждой позиции. 

 

 
 

3. СПОСОБЫ МОНТАЖА 

 

 В таблице 3.1 приведены наиболее часто используемые способы монтажа. 

 Если электродвигатель установлен с вертикальным положением вала (например, IM 

3011), в случае появления вероятности попадания воды или иной жидкости на вал 

необходимо предусмотреть дополнительную защиту. 

Таблица 3.1. Способы монтажа. 

Тип монтажного исполнения и его обозначение 

Монтаж на 

лапах 

       

Монтаж на 

фланце 

   

– – – 

 

Монтаж на 

лапах и 

фланце 
       

Монтаж на 

фланце 

   

– – – 

 
Монтаж на 

лапах и 

фланце 
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8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 В таблице 8.1. представлены значения напряжения и частоты, на которые могут быть 
выполнены электродвигатели производства «ЭЛЕКТРОМАШИНА». 
 
Таблица 8.1. Параметры питающей сети. 

Схема соединения Напряжение Частота 

Δ/Y 

В Гц 
220/380 50 
230/440 60 
380/660 50 
400/690 60 

 
 В таблицах 8.2., 8.3, 8.4, 8.5 приведены технические характеристики 
электродвигателей с количеством полюсов, равным 2, 4, 6 и 8 соответственно (частота 
питающей сети 50 Гц). Значения токов приведены для напряжения 380 В. 
 
Таблица 8.2. Технические характеристики. 

Тип Мощность Частота 
вращения КПД cosφ Ток Is/In Ms/Mn Mmax/Mn 

Момент 
инерции Масса 

кВт об/мин % – А – – – кг·м2 кг 
3000 об/мин (2 полюса) 

71А2 0,75 2840 75,0 0,83 1,77 6,1 2,2 2,3 0,0006 8,7 
71B2 1,1 2840 76,2 0,84 2,6 6,9 2,2 2,3 0,0008 10,5 
80A2 1,5 2850 78,5 0,84 3,46 7,0 2,2 2,3 0,0011 13 
80B2 2,2 2855 81,0 0,85 4,85 7,0 2,2 2,3 0,0018 15 
90L2 3,0 2860 82,6 0,87 6,34 7,5 2,2 2,3 0,0024 17 
100S2 4,0 2880 84,2 0,88 8,2 7,5 2,2 2,3 0,0070 20,5 
100L2 5,5 2900 85,7 0,88 11,1 7,5 2,2 2,3 0,0080 28 
112M2 7,5 2895 87,0 0,88 14,9 7,5 2,2 2,3 0,0185 49 
132M2 11 2900 88,4 0,89 21,2 7,5 2,2 2,3 0,0227 54 
160S2 15 2930 89,4 0,89 28,6 7,5 2,2 2,3 0,0500 116 
160M2 18,5 2930 90,0 0,90 34,7 7,5 2,0 2,3 0,0550 130 
180S2 22 2940 90,5 0,90 41,0 7,5 2,0 2,3 0,0620 150 
180M2 30 2950 91,4 0,90 55,4 7,5 2,0 2,3 0,0700 170 
200M2 37 2950 92,0 0,88 67,9 7,5 2,0 2,3 0,1400 230 
200L2 45 2960 92,5 0,90 82,1 7,5 2,0 2,3 0,1600 255 
225M2 55 2970 93,0 0,90 100 7,5 2,0 2,3 0,2000 320 
250S2 75 2975 93,6 0,90 135 7,0 2,0 2,3 0,3500 450 
250M2 90 2975 93,9 0,91 160 7,1 2,0 2,3 0,4000 530 
280S2 110 2975 94,0 0,91 195 7,1 1,8 2,2 0,6000 650 
280M2 132 2975 94,5 0,91 233 7,1 1,8 2,2 0,7000 700 
315S2 160 2975 94,6 0,92 279 7,1 1,8 2,2 2,8200 1170 
315M2 200 2975 94,8 0,92 348 7,1 1,8 2,2 3,6600 1460 
355S2  250 2980 95,2 0,92 433 7,1 1,6 2,2 3,0000 1900 
355M2 315 2980 95,4 0,92 545 7,1 1,6 2,2 3,5000 2300 
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Таблица 8.3. Технические характеристики. 

Тип Мощность Частота 
вращения КПД cosφ Ток Is/In Ms/Mn Mmax/Mn Момент 

инерции Масса 

кВт об/мин % – А – – – кг·м2 кг 
1500 об/мин (4 полюса) 

71А4 0,55 1390 71,0 0,75 1,57 5,2 2,4 2,3 0,0010 8,4 
71B4 0,75 1390 73,0 0,76 2,05 6,0 2,3 2,3 0,0015 10 
80A4 1,1 1390 76,2 0,77 2,85 6,0 2,3 2,3 0,0028 14 
80B4 1,5 1400 78,5 0,78 3,72 6,0 2,3 2,3 0,0034 16 
90L4 2,2 1410 80,0 0,81 5,1 7,0 2,3 2,3 0,0056 17 
100S4 3,0 1410 82,6 0,82 6,8 7,0 2,3 2,3 0,0100 21 
100L4 4,0 1435 84,2 0,82 8,8 7,0 2,3 2,3 0,0130 37 
112M4 5,5 1440 85,7 0,83 11,7 7,0 2,3 2,3 0,0236 45 
132S4 7,5 1450 87,0 0,84 15,6 7,0 2,3 2,3 0,0227 52 
132M4 11 1460 88,4 0,84 22,5 7,0 2,2 2,3 0,0349 60 
160S4 15 1460 89,4 0,85 30,0 7,5 2,2 2,3 0,0600 125 
160M4 18,5 1470 90,0 0,86 36,3 7,5 2,2 2,3 0,0650 142 
180S4 22 1470 90,5 0,86 43,2 7,5 2,2 2,3 0,0700 160 
180M4 30 1470 91,4 0,86 57,6 7,2 2,2 2,3 0,0800 190 
200M4 37 1475 92,0 0,87 70,2 7,2 2,2 2,3 0,1500 230 
200L4 45 1475 92,5 0,87 84,9 7,2 2,2 2,3 0,1800 260 
225M4 55 1480 93,0 0,87 103 7,2 2,2 2,3 0,2000 325 
250S4 75 1480 93,6 0,88 138,3 6,8 2,2 2,3 0,3500 450 
250M4 90 1480 93,9 0,88 165,5 6,8 2,2 2,3 0,4000 495 
280S4 110 1480 94,5 0,88 201 6,9 2,1 2,2 0,6000 650 
280M4 132 1480 94,8 0,88 240 6,9 2,1 2,2 0,7000 700 
315S4 160 1480 94,9 0,89 288 6,9 2,1 2,2 2,7000 1000 
315M4 200 1480 94,9 0,89 360 6,9 2,1 2,2 4,8200 1200 
355S4  250 1490 95,2 0,90 443 6,9 2,1 2,2 6,5000 1700 
355M4 315 1490 95,2 0,90 559 6,9 2,1 2,2 8,2000 1900 
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Таблица 8.4. Технические характеристики. 

Тип Мощность Частота 
вращения КПД cosφ Ток Is/In Ms/Mn Mmax/Mn Момент 

инерции Масса 

кВт об/мин % – А – – – кг·м2 кг 
1000 об/мин (6 полюсов) 

71А6 0,37 880 62,0 0,70 1,3 4,7 1,9 2,0 0,0015 8,4 
71B6 0,55 880 65,0 0,72 1,8 4,7 1,9 2,1 0,0020 10 
80A6 0,75 905 69,0 0,72 2,3 5,3 2,0 2,1 0,0035 14 
80B6 1,1 905 72,0 0,73 3,2 5,5 2,0 2,1 0,0048 16 
90L6 1,5 920 76,0 0,75 4,0 5,5 2,0 2,1 0,0066 18 
100L6 2,2 935 79,0 0,76 5,6 6,5 2,0 2,1 0,0200 33,5 

112MA6 3,0 960 81,0 0,76 7,4 6,5 2,1 2,1 0,0380 41 
112MB6 4,0 960 82,0 0,76 9,75 6,5 2,1 2,1 0,0425 50 
132S6 5,5 960 84,0 0,77 12,9 6,5 2,1 2,1 0,0500 56 
132M6 7,5 970 86,0 0,77 17,2 6,5 2,0 2,1 0,0597 61 
160S6 11 970 87,5 0,78 24,5 6,5 2,0 2,1 0,0700 125 
160M6 15 970 89,0 0,81 31,6 7,0 2,0 2,1 0,0750 155 
180M6 18,5 980 90,0 0,81 38,6 7,0 2,1 2,1 0,0900 160 
200M6 22 980 90,0 0,83 44,7 7,0 2,0 2,1 0,2000 195 
200L6 30 980 91,5 0,84 59,3 7,0 2,0 2,1 0,2500 225 
225M6 37 980 92,0 0,86 71,0 7,0 2,1 2,1 0,8250 360 
250S6 45 980 92,5 0,86 86 7,0 2,0 2,1 1,2800 465 
250M6 55 980 92,8 0,86 104 7,0 2,0 2,1 1,4800 520 
280S6 75 985 93,5 0,86 142 6,7 2,0 2,0 2,6300 690 
280M6 90 985 93,8 0,86 169 6,7 2,0 2,0 3,3300 800 
315S6 110 985 94,0 0,86 207 6,7 2,0 2,0 3,6000 880 
315M6 132 985 94,2 0,87 245 6,7 2,0 2,0 6,0000 1050 
355S6  160 990 94,5 0,88 292 6,7 1,9 2,0 9,5000 1550 

 200 990 94,5 0,88 365 6,7 1,9 2,0 10,400 1600 
250 990 94,5 0,88 457 6,7 1,9 2,0 12,400 1700 
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Таблица 8.5. Технические характеристики. 

Тип Мощность Частота 
вращения КПД cosφ Ток Is/In Ms/Mn Mmax/Mn Момент 

инерции Масса 

кВт об/мин % – А – – – кг·м2 кг 
750 об/мин (8 полюсов) 

71B8 0,25 645 54,0 0,61 1,1 3,3 1,8 1,9 0,0025 9 
80A8 0,37 675 62,0 0,61 1,49 4,0 1,8 1,9 0,0030 15 
80B8 0,55 680 63,0 0,61 2,17 4,0 1,8 2,0 0,0038 18 

90LA8 0,75 680 70,0 0,67 2,43 4,0 1,8 2,0 0,0063 23 
90LB8 1,1 680 72,0 0,69 3,36 5,0 1,8 2,0 0,0090 28 
100L8 1,5 690 74,0 0,70 4,4 5,0 1,8 2,0 0,0123 33,5 

112MA8 2,2 710 79,0 0,71 6,0 6,0 1,8 2,0 0,0221 46 
112MB8 3,0 710 80,0 0,73 7,8 6,0 1,8 2,0 0,0288 53 
132S8 4,0 720 81,0 0,73 10,3 6,0 1,9 2,0 0,0690 70 
132M8 5,5 720 83,0 0,74 13,6 6,0 1,9 2,0 0,0935 86 
160S8 7,5 720 85,5 0,75 17,8 6,0 1,9 2,0 0,0800 125 
160M8 11 730 87,5 0,75 25,5 6,5 2,0 2,0 0,0850 150 
180M8 15 730 88,0 0,76 34,1 6,6 2,0 2,0 0,1000 172 
200M8 18,5 730 90,0 0,76 41,1 6,6 1,9 2,0 0,3000 210 
200L8 22 730 90,5 0,78 48,9 6,6 1,9 2,0 0,3500 225 
225M8 30 735 91,0 0,79 63,0 6,5 1,9 2,0 0,8250 360 
250S8 37 740 91,5 0,79 78 6,6 1,9 2,0 1,3500 465 
250M8 45 740 92,0 0,79 94 6,6 1,9 2,0 1,5500 520 
280S8 55 740 92,8 0,81 111 6,6 1,8 2,0 2,6300 690 
280M8 75 740 93,5 0,81 150 6,2 1,8 2,0 3,3300 800 
315S8 90 740 93,8 0,82 178 6,4 1,8 2,0 3,6000 880 
315M8 110 740 94,0 0,82 217 6,4 1,8 2,0 6,0000 1050 

355SA8  132 740 93,7 0,82 261 6,4 1,8 2,0 7,9000 2000 
355SB8  160 740 94,2 0,82 315 6,4 1,8 2,0 10,300 2150 
355M8 200 740 94,5 0,83 387 6,4 1,8 2,0 12,300 2250 
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9. ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 

 Габаритные и установочно-присоединительные размеры для электродвигателей со 
способами монтажа IM 1001, 1011, 1031, 1051, 1061, 1071, 1081, (типоразмеры: 71 – 200). 
 

 
Рис. 9.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры 

 
 

Таблица 9.1. Габаритные и установочно-присоединительные размеры (типоразмеры: 71 – 200). 
Тип Полюса Размеры, мм 

L30 h31 L1 L10 L31 d1 G b16 b1 b10 b11 h DH 
71 2,4,6 270 195 40 90 45 19 15,5 7 6 112 150 71 M6x1x20 

80A 2,4,6 310 214 50 100 50 22 18,5 10 6 125 165 80 M6x1x25 
80B 2,4,6 310 214 50 100 50 22 18,5 10 6 125 165 80 M6x1x25 
90L 2,4,6 360 250 50 125 56 24 20 10 8 140 180 90 M8x1,25x25 
100S 2,4 385 270 60 112 63 28 24 12 8 160 205 100 M8x1,25x35 
100L 2,4,6 385 270 60 140 63 28 24 12 8 160 205 100 M8x1,25x35 
112M 2,4 435 300 80 140 70 32 27 12 10 190 230 112 M10x1,5x35 

112MA 4,6 435 300 80 140 70 32 27 12 10 190 230 112 M10x1,5x35 
112MB 2,4,6,8 435 300 80 140 70 32 27 12 10 190 230 112 M10x1,5x35 

132S 4,6,8 470 345 80 140 89 38 33 12 10 216 270 132 M12x1,75x40 
132M 2,4,6 510 345 80 178 89 38 33 12 10 216 270 132 M12x1,75x40 
160S 2 615 420 110 178 108 42 37 15 12 254 320 160 M16x2x40 
160S 4,6,8 615 420 110 178 108 48 42,5 15 14 254 320 160 M16x2x40 
160M 2 660 420 110 210 108 42 37 15 12 254 320 160 M16x2x40 
160M 4,6,8 660 420 110 210 108 48 42,5 15 14 254 320 160 M16x2x40 
180S 2 700 455 110 203 121 48 42,5 15 14 279 355 180 M16x2x45 
180S 4,6,8 700 455 110 203 121 55 49 15 16 279 355 180 M16x2x45 
180M 2 740 455 110 241 121 48 42,5 15 14 279 355 180 M16x2x45 
180M 4,6,8 740 455 110 241 121 55 49 15 16 279 355 180 M16x2x45 
200M 2 770 505 110 267 133 55 49 19 16 318 395 200 M18x2,5x50 
200M 4,6,8 800 505 140 267 133 60 53 19 18 318 395 200 M18x2,5x50 
200L 2 770 505 110 305 133 55 49 19 16 318 395 200 M18x2,5x50 
200L 4,6,8 800 505 140 305 133 60 53 19 18 318 395 200 M18x2,5x50 
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 Габаритные и установочно-присоединительные размеры для электродвигателей со 
способами монтажа IM 1001, 1011, 1031, 1051, 1061, 1071, 1081, (типоразмеры: 225 – 355). 
 
 
 

 
Рис. 9.2. Габаритные и установочно-присоединительные размеры 

 
 
 
 

Таблица 9.2. Габаритные и установочно-присоединительные размеры (типоразмеры: 225 – 355). 
Тип Полюса Размеры, мм 

L30 h31 L1 L10 L31 d1 G b16 b1 b10 b11 h DH 
225M 2 820 560 110 311 149 55 49 19 16 356 435 225 M18x2,5x50 
225M 4,6,8 820 560 140 311 149 65 53 19 18 356 435 225 M18x2,5x50 
250S 2 845 615 140 311 168 65 58 24 18 406 490 250 M20x2,5x60 
250S 4,6,8 845 615 140 311 168 75 67,5 24 20 406 490 250 M20x2,5x60 
250M 2 920 615 140 349 168 65 58 24 18 406 490 250 M20x2,5x60 
250M 4,6,8 920 615 140 349 168 75 67,5 24 20 406 490 250 M20x2,5x60 
280S 2 995 680 140 368 190 70 62,5 24 20 457 550 280 M20x2,5x60 
280S 4,6,8 1025 680 170 368 190 80 71 24 22 457 550 280 M20x2,5x60 
280M 2 1045 680 140 419 190 70 67,5 24 20 457 550 280 M20x2,5x60 
280M 4,6,8 1075 680 170 419 190 80 71 24 22 457 550 280 M20x2,5x60 
315S 2 1185 845 140 406 216 75 67,5 28 20 508 635 315 M20x2,5x60 
315S 4,6,8 1220 845 170 406 216 90 81 28 25 508 635 315 M20x2,5x60 
315M 2 1290 845 140 457 216 75 67,5 28 20 508 635 315 M20x2,5x60 
315M 4,6,8 1325 845 170 457 216 90 81 28 25 508 635 315 M20x2,5x60 
355S  2 1560 1010 170 500 254 100 92 28 28 610 730 355 M24x3x70 
355S  4,6,8 1560 1010 210 500 254 100 92 28 28 610 730 355 M24x3x70 
355M 2 1560 1010 170 560 254 100 92 28 28 610 730 355 M24x3x70 
355M 4,6,8 1560 1010 210 560 254 100 92 28 28 610 730 355 M24x3x70 
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 Габаритные и установочно-присоединительные размеры для электродвигателей со 

способами монтажа IM 2001, 2011, 2031, 2051, 2061, 2071, 2081, (типоразмеры: 71 – 200). 

 

 

 
Рис. 9.3. Габаритные и установочно-присоединительные размеры 

 

 

 

Таблица 9.3. Габаритные и установочно-присоединительные размеры (типоразмеры: 71 – 200). 

Тип Полюса 
Размеры, мм 

L30 h31 d24 L1 L10 L20 L31 d1 G b16 d20 d22 d25 b1 b10 b11 h 

71 2,4,6 270 195 200 40 90 3,5 45 19 15,5 7 165 4x12 130 6 112 150 71 

80A 2,4,6 310 214 200 50 100 3,5 50 22 18,5 10 165 4x12 130 6 125 165 80 

80B 2,4,6 310 214 200 50 100 3,5 50 22 18,5 10 165 4x12 130 6 125 165 80 

90L 2,4,6 360 250 250 50 125 4 56 24 20 10 215 4x15 180 8 140 180 90 

100S 2,4 385 270 250 60 112 4 63 28 24 12 215 4x15 180 8 160 205 100 

100L 2,4,6 385 270 250 60 140 4 63 28 24 12 215 4x15 180 8 160 205 100 

112M 2,4 435 300 300 80 140 4 70 32 27 12 265 4x15 230 10 190 230 112 

112MA 4,6 435 300 300 80 140 4 70 32 27 12 265 4x15 230 10 190 230 112 

112MB 2,4,6,8 435 300 300 80 140 4 70 32 27 12 265 4x19 230 10 190 230 112 

132S 4,6,8 470 345 350 80 140 5 89 38 33 12 300 4x19 250 10 216 270 132 

132M 2,4,6 510 345 350 80 178 5 89 38 33 12 300 4x19 250 10 216 270 132 

160S 2 615 420 350 110 178 5 108 42 37 15 300 4x19 250 12 254 320 160 

160S 4,6,8 615 420 350 110 178 5 108 48 42,5 15 300 4x19 250 14 254 320 160 

160M 2 660 420 350 110 210 5 108 42 37 15 300 4x19 250 12 254 320 160 

160M 4,6,8 660 420 350 110 210 5 108 48 42,5 15 300 4x19 250 14 254 320 160 

180S 2 700 455 400 110 203 5 121 48 42,5 15 350 4x19 300 14 279 355 180 

180S 4,6,8 700 455 400 110 203 5 121 55 49 15 350 8x19 300 16 279 355 180 

180M 2 740 455 400 110 241 5 121 48 42,5 15 350 8x19 300 14 279 355 180 

180M 4,6,8 740 455 400 110 241 5 121 55 49 15 350 8x19 300 16 279 355 180 

200M 2 770 505 450 110 267 5 133 55 49 19 400 8x19 350 16 318 395 200 

200M 4,6,8 800 505 450 140 267 5 133 60 53 19 400 8x19 350 18 318 395 200 

200L 2 770 505 450 110 305 5 133 55 49 19 400 8x19 350 16 318 395 200 

200L 4,6,8 800 505 450 140 305 5 133 60 53 19 400 8x19 350 18 318 395 200 

 

 Размеры DH приведены в таблицах 9.1, 9.2. 
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 Габаритные и установочно-присоединительные размеры для электродвигателей со 
способами монтажа IM 2001, 2011, 2031, 2051, 2061, 2071, 2081, (типоразмеры: 225 – 355). 
 
 

 
Рис. 9.4. Габаритные и установочно-присоединительные размеры 

 
 
 
 
Таблица 9.4. Габаритные и установочно-присоединительные размеры (типоразмеры: 225 – 355). 

Тип Полюса Размеры, мм 
L30 h31 d24 L1 L10 L20 L31 d1 G b16 d20 d22 d25 b1 b10 b11 h 

225M 2 820 560 550 110 311 5 149 55 49 19 500 8x19 450 16 356 435 225 
225M 4,6,8 820 560 550 140 311 5 149 65 53 19 500 8x19 450 18 356 435 225 
250S 2 845 615 550 140 311 5 168 65 58 24 500 8x24 450 18 406 490 250 
250S 4,6,8 845 615 550 140 311 5 168 75 67,5 24 500 8x24 450 20 406 490 250 
250M 2 920 615 550 140 349 5 168 65 58 24 500 8x24 450 18 406 490 250 
250M 4,6,8 920 615 550 140 349 5 168 75 67,5 24 500 8x24 450 20 406 490 250 
280S 2 995 680 660 140 368 6 190 70 62,5 24 600 8x24 550 20 457 550 280 
280S 4,6,8 1025 680 660 170 368 6 190 80 71 24 600 8x24 550 22 457 550 280 
280M 2 1045 680 660 140 419 6 190 70 67,5 24 600 8x24 550 20 457 550 280 
280M 4,6,8 1075 680 660 170 419 6 190 80 71 24 600 8x24 550 22 457 550 280 
315S 2 1185 845 660 140 406 6 216 75 67,5 28 600 8x24 550 20 508 635 315 
315S 4,6,8 1220 845 660 170 406 6 216 90 81 28 600 8x24 550 25 508 635 315 
315M 2 1290 845 660 140 457 6 216 75 67,5 28 600 8x24 550 20 508 635 315 
315M 4,6,8 1325 845 660 170 457 6 216 90 81 28 600 8x24 550 25 508 635 315 
355S  2 1560 1010 800 170 500 6 254 100 92 28 740 8x24 680 28 610 730 355 
355S  4,6,8 1560 1010 800 210 500 6 254 100 92 28 740 8x24 680 28 610 730 355 
355M 2 1560 1010 800 170 560 6 254 100 92 28 740 8x24 680 28 610 730 355 
355M 4,6,8 1560 1010 800 210 560 6 254 100 92 28 740 8x24 680 28 610 730 355 

 
 
 Размеры DH приведены в таблицах 9.1, 9.2. 
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